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요 약

본 논문에서는 절연 감시 장치와 계통 간의 절연 저항의 측정 오차를 감소시키는 방법을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 현재 주기의 절연 저항의
측정 값과 이전 주기의 절연 저항의 측정 값을 비교하여 미리 설정해둔 수치보다 클 시 절연 저항 계산에 포함하지 않고 다음 주기로 넘어가게 된다.
이를 통해 전력선의 절연 상태를 확실하게 감시함이 가능하게 한다.

Ⅰ. 서 론

최근 DC 계통의 이점으로 전기 접지 시스템 중 저압 배전계통 IT 접지

시스템의 사용이 증가하고 있다[1]. 그러나 IT 시스템은 1차 절연부에서

절연파괴에의한감전및화재사고발생위험이존재한다. 따라서계통의

절연상태를 파악하고 화재를 방지하기 위한 목적으로 절연 감시 장치 설

치를 규정화하고있다[2]. 절연 감시 장치는 계통의 절연 상태를 실시간으

로 감시하여 화재를 예방한다. 그러므로 절연 감시 장치는 정확한 절연상

태를 측정하는 것이 필수적인데, 이를 위해선 절연 저항 계산 시 출력 전

압의 정상상태 영역의 값을 이용해야 한다.

본 논문은 과도 상태 구간임에도 정상 상태 구간으로 판별되는 오류를

개선함으로써 절연 저항의 측정 오차를 감소시키는 방법을 제안한다.

Ⅱ. 본론

본논문에서는 절연감시 장치에서 노이즈에 의해발생하는측정 오차를

감소 시키는 방법을 제안한다. 그림1은 절연 감시 장치의 구조를 나타내

고 있다. 절연 감시장치는 테스트 신호를 인가하는 신호 생성기, 인가된

신호가계통을통해절연감시장치로입력되는신호입력기, 절연저항계

산에 필요한 신호값을 검출하는 신호 검출부, 검출된 신호를 이용하여 절

연저항 계산 및 절연 상태를 측정하는 신호 처리부로 구성된다.

그림1. 절연 감시 장치의 구조도

그림 2. 기존 절연 저항 계산 알고리즘 순서도

그림2에서는 기존의 절연 저항 계산 알고리즘을 보여준다. 기존 절연 저

항 계산 알고리즘에선 신호 생성기에서 일정한 주기를 가진 펄스 신호를

인가하여각주기별로절연저항을계산한뒤, 첫 주기를제외한주기에서

현재 주기와 이전 주기의 평균값을 이용하여 절연 상태를 측정한다.

절연 상태 측정 시 신호 처리부는 절연저항계산을위해 각 주기에서 기

울기를이용한정상상태 판별을진행하는데이과정에서 인가받은신호의

외부 노이즈 및 내부 노이즈에 의한 영향으로 과도 상태를 정상 상태로

잘못판별하게되는경우가발생하게된다. 이 경우과도상태에서의신호

를 이용하여 절연저항을 계산하게 되고 시간에 따른 변화율이 일정하지

않은과도상태의특성 때문에계산된절연저항의정확도가 현저히줄어든

다. 또한 절연상태측정시이전주기와의평균값을이용하는알고리즘을

이용함에 따라서 현재 주기에서 뿐 아니라 다음 주기가 계산 될 때에도

영향을 주어 총 2주기동안 정확한 절연 상태 측정이 불가능하게 되고 따

라서 정확한 사고 발생 지점 확인에 어려움이 생긴다.



그림3. 제안하는 알고리즘의 순서도

그림 3은 본 논문에서 제안하는 이상치 제거 기법이 적용된 알고리즘이

다. 절연 상태 측정 단계에서 현재 주기와 이전 주기의 차이가 미리 설정

해둔 값인 k% 이상일 경우 현재 주기에서 정상상태 판별에 문제가 생겼

다고가정하고절연상태측정에서제외한뒤다음주기의절연저항계산

값으로 대체한다.

기존 알고리즘과 제안하는 알고리즘의 비교분석을 위하여 MATLAB과

SIMULINK를 이용하여절연감시장치를구현한뒤각알고리즘을적용

시켜 시뮬레이션을 진행했다.

그림4. 제안 알고리즘과 기존 알고리즘 오차율 그래프

표1. 제안 알고리즘과 기존 알고리즘 오차율

그림 4와 표1은 기존 알고리즘과 제안하는 이상치 제거 알고리즘을 적용

한 시뮬레이션 결과 비교 그래프 및 절연 저항 계산 오차율 표이다. 기존

알고리즘의 경우 6번째 주기에서정상상태판별오류가 발생해이전주기

중최대오차율인 0.713%보다약 67%증가한 68.157%가 측정되었으며이

는 다음 주기에도 영향을 주어 7번째 주기에서도 68.317%의 오차율이 측

정되는 것을 확인할 수 있다. 제안하는 알고리즘을 적용했을 때에는 전체

10주기에서 최대 오차율 0.744%로 기존 알고리즘에서 정상상패 판별 오

류 때문에 높은 오차율을 보이는 주기를 제거함으로써 전체 오차율이 개

선되는 것을 확인할 수 있었다.

Ⅲ. 결론

논문에서는 IT 접지시스템에서 사용할수있는절연감시 장치에적용

되는 절연 저항 측정 오차를 개선하는 방법을 제안하였다. 제안하는 절연

감시장치에서측정된절연저항의예비값이이전주기의절연저항예비

값과 비교해 차이가 일정 수준 이상이면 절연 저항 산출에서 제외함으로

써, 절연 저항 계산 값 10회 평균 오차율이 13.619% 까지 개선된다. 이로

인해 IT 접지시스템의 1차 절연부에서 절연 파괴에의한 감전 및 화재사

고 등의 문제가 발생 시 빠르게 대처하여 계통과 기기를 보호할 수 있다.
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절연 저항 계산 오차율
주기 기존 알고리즘 제안하는 알고리즘
1 0.713 % 0.744 %
2 0.638 % 0.661 %
3 0.549 % 0.659 %
4 0.530 % 0.491 %
5 0.541 % 0.166 %
6 68.157 % 0.075 %
7 68.317 % 0.069 %
8 0.558 % 0.070 %
9 0.557 % 0.111 %
10 0.430 % 0.156 %


