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요 약

본 논문은 위성과 지상과 같은 원거리의 무선링크를 원활하게 해 주는 지향성이 높고 밀리미터파 대역에서 동작하는 안테나

설계에 관한 것이다. 광학 기반의 고지향성 안테나인 파라볼릭 반사판이 미래 위성통신 주파수로 거론되는 Q밴드용으로 설계되고 그 주파수

응답특성을 통해 목적하고자 하는 통신의 구현을 위한 요소로 타당한지 관찰된다.

Ⅰ. 서 론

본 논문에서는 저주파와 달리 직진성이 강해야만 살아남는 밀리

미터파의 전자파 신호가, 송신기인 방사원 소스를 떠나 수신기로

전파될 때, 소스로부터의 파면이 퍼져나가는 것을 한 방향으로 집

중시키기는데 적합한 파라볼릭 반사 구조로서 목적을 달성하려고

하는 설계인 것이다, 구면파를 평면파로 바꾸기 위해 금속 반사면

을 포물형으로 하여 고지향성을 구현하는 장치를 제시한다.

Ⅱ. 본론

국방산업의 붐과 국가의 우주개발에의 지원 증가에 따라 동반된

통신장비에 대한관심 속에서반사판안테나는 20세기 초부터 어

디서나 꾸준히 연구되어져 왔다. 통신 소사이어티에서 얘기되기

전 전자파 분야에서 원거리 통신용 장비에 필수품으로 늘 사용되

어져 왔다.

그림 1. 파라볼라 반사판의 개념도와 실제 모습
Fig. 1. Showing the figurative description and real picture

of the parabolic reflector

물리적인 구조는안테나이론책에등장하듯이소-스 안
테나로부터의 구면파가 닿는 곳마다 경로 상 지연을 평
면파의 것으로 보상해 주는 평면인 포물선 모습을 보여
준다. 이에 기반을 두고, 다음과 같은 반사판 안테나가
밀리미터파 대역인 Q밴드에서 동작하도록 설계된다.

그림 2. 구조 및 전자파 방사특성
Fig. 2. Showing the structure of the designed antenna

and its radiated field pattern

소스 안테나인 혼 안테나로부터 나온 빔이 반사판 표면을 부딪혀

나오면아래와 같은 고지향성원거리장으로변환된다. 소형인데도

이득이 22dBi 이상이다.

Ⅲ. 결론

위성통신 주파수 후보인 Q밴드에서 동작하는 고이득의 반사판 안

테나를 설계하고 성능을 확인하였다.
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