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파라미터MAC 값[us] 파라미터MAC 값[us]
CCATime 8.4375 MACProcessingDelay 10
AirPropagationTime 33.36 SlotTime 100
RxTxTurnaroundTime 48 DIFS 100

표 1 파라미터 MAC 

 

그림 1 크기에 따른 패킷손실율 CW
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구간 비율 30% 40% 50% 60%
최적 CW 63 63 127 127

패킷 손실율 35.6% 23.9% 12.5% 7.2%
초과 시간 폐기율 0.04% 0% 0% 0%
평균 지연 (ms) 18.7 13.5 13.8 9.5

표 2 조종통제 네트워크 구간 비율에 따른 최적 성능 지표 
 

그림 2 크기에 따른 시간초과폐기율 CW

 , 1 CW

50~60% CW 127 , 30~40%

63 . 2 CW

CW 

. 3 CW

CW

. 2

10% 

60% . 

. Ⅲ

 CSMA 

, 

. 

CW . 

10%

60%(30 ms), CW 127 . 100 us 

50 5 ms 

Back-off . 

MAC IEEE802.11

Time slot Back-off 

. 

CSMA 

.

ACKNOWLEDGMENT

2022 ( )

(912959201)

그림 3 크기에 따른 지연 CW
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